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Funkce Osvétleni

Svitidla v rezimu On/ Off
Simulace pritomnosti
Noé&ni rezim zvonku

Automatické vypnuti zapomenutych
rozsvicenych svétel

Centralni monitoring a sprava osvétleni

Vytapéni
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Fuzzy prediktivni logika

Prodlouzeni temperovani na zakladé
pfitomnosti v mistnosti

Reakce na oteviena okna
Zamraza
Statistiky

Tydenni program s integraci svatkU
a vlastniho kalendare

Upozornéni na nestandardni chovani
otopné soustavy at jste kdekoliv

Centralni monitoring a sprava vytapéni —
kompletni nastaveni vSech mistnosti
arezimu v jedné aplikaci

Co zahrnuje cenova nabidka

Chlazeni / VVétrani

Ovladani lokalni klima jednotky (FCU)
Centralni jednotky VZT

Stinéni

Ovladani stinéni tlaCitky Loxone Touch

Automatickeé stinéni na zakladé polohy
slunce a teploty (v pripadé zaluzii)

Automaticka detekce koncovych poloh
zaluzii a jeji automaticka pravidelna
re-kalibrace

MozZnost definovani prekazky
(objektu stinéni)

MozZnost volby akce po konci automatiky

Rezim optimalni svétlost nebo optimalni
chlazeni

Centralni sprava stinici techniky
Spoluprace stinéni s topenim a klimatizaci
Probuzeni pfirozenym svétlem

Vecerni soukromi

Reaktivace pfi odchodu z mistnosti
nebo z domu

Ochrana pred vétrem

Ochrana pred pfimrznutim
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Simulace pritomnosti
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NFC Code touch — import dat
z centralniho systému budovy

Jednorazova, docasna, Ci jinak periodicky
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Co zahrnuje cenova nabidka

Centralni funkce

Tlacitko na dobrou noc
Odchodove tlacitko

UZivatelské rezimy

Ostatni

Monitoring teploty, vihkosti
Aplikace
Systémove zpravy
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a funkci
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Sifrované vzdalené pripojeni bez nutnosti
verejné IP

Budik

Meteostanice — import dat z centralniho
systému budovy

Monitoring spotieby vody
Monitoring spotreby el. Energie

Monitoring spotfeby energie
na vytapéni



REZIDENCE Ie rad 1
R Popis reseni od Loxone

V nasledujicim popisu naleznete technické nasazeni systému Loxone pro Vas chytry dim.
Popis obsahuje vSechna zakladni nastaveni a komponenty, které doporucujeme k realizaci
chytrého domu od Loxone.

Diky tomuto nastaveni muzete ovladat osvétleni, stinéni, topeni, alarm, a je$t& mnohem vice.
Obsahem nabidky je kabelaz, instalace a naprogramovani Vaseho chytrého domu od Loxone.

Aplikaci pro ovladani Vaseho chytrého domu je mozné stahnout v Play Store nebo App Store.

Nastaveni pristupu je samoziejme také soucasti nabidky.

Chytre ovladani pres Loxone standard

Klik = zapnout

Klik = stinéni nahoru ﬁ nl S e e

Opétovny Klik = zastavit Dvojklik = zménit zdroj

Klik = zapnout

Klik = stinéni dolt % n Podret = tisit

Opétovny Klik = zastavit Dvojklik = zypnout

Klik = zapnout svétla / zménit naladu — Dvojklik = opusténi mistnosti — Trojklik = opusténi domu
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& RKA Popis reseni od Loxone

Osvétleni

Chytry dim Fidi osvétleni za Vas. V pfipadé nedostatku svétla v mistnosti

se dum postara o nastaveni svételné nalady (zapne osvétleni). Loxone vi, jak
rozsvitit v noci a jak pres den. Stiskem Ize prochazet mezi prednastavenymi
nalady (napt. ,Pohyb, TV, Party, Uklid, Vypnuto®)

Stinéni

Chytry dUm Fidi stinici techniku za Vas. Pokud ale chcete do stinici techniky
zasahnout. Ovladani je jednoduché — kliknuti na Zaluziové tlacitko nahoru
nebo dolu, v pfipadé potieby stinéni zastavit Ize opétovnym Kliknutim.

Audio

Chytry dim se Vam postara o pfijemnou naladu v podobé domaciho audia.

Nahote: KIlik = zapnuti — Podrzet = zesilit — Dvojklik = dalSi zdroj

Dole: Klik = zapnuti — Podrzet = zeslabit — Dvojklik = vypnuti
Opusténi mistnosti

V mistnosti se vypne osvétleni (pfip. audio, pokud je v mistnosti audio zona).
Stinéni se prepne do automatického rezimu, pokud bylo ovladano manualné.

Pokud byl z aplikace spustén manualni Casovac nebo se automaticky prodlouzil
interval vytapéni na zakladé pritomnosti, probéhne vypnuti téchto ¢asovacu.

Opusteni domu

Je mozné prepnout do no¢niho rezimu nebo rezimu nepfitomnosti. No¢ni rezim
se aktivuje tlacitky v mistnostech, kde se spi. Odchod z domu a rezim nepritomnosti
pomoci tlacitek v mistnostech kudy se prochazi.



REZIDENCE 21
R Centralni funkce

Nocni rezim

Pomoci tlacitka v mistnostech, kde se spi jednoduse prepneme kompletné cely dim

do no¢niho rezimu. Chytry dim se bude i nadale starat sam o sebe a také o Vas, jen odlisSnym
zpusobem nez ve dne. Pri pfepnuti do no¢niho rezimu dim samostatné zastane celou fadu véci,
které byste jinak museli udélat Vy (zhasnou se svétla v celém domé, zastrezi se obalka budovy,
odpoiji se definované spotrebice, vypne se audio). V no&nim rezimu jsou napfriklad svétla fizena
odlisnym zpusoben nez pres den. Oproti denni dobé bude rozsviceno tlumené svétlo, které je

v hoci prijlemnéjsi pro oCi nez standardni denni osvétleni. Rezim je mozné aktivovat/deaktivovat
takeé tlacitkem z aplikace.

Shrnuti:

Vypne osvétleni v celém dome (pfip. audio, pokud je instalovano).
V prfipadé no¢ni cesty po dome, diim rozsviti tlumené osvétleni

Pokud byl z aplikace spustén manualni Casovac nebo se automaticky prodlouZzil
interval vytapéni na zakladé pritomnosti, probéhne vypnuti téchto ¢asovacu.

Zastrezeni domu bez pohybovych senzor(, pouze obalku budovy se zpozdénim.

Zvonek

Pri zazvonéni se rozblikaji svétla v mistnostech, kde budete travit nejvice ¢asu a pokud

v téchto mistnostech bude domaci audio, bude pouzivano k vyzvanéni. V pfipadé nocniho
rezimu, nebude audio pfi pouziti zvonku pouzivano, nebo napfiklad pokud budou déti spat,
misto zvonéni mohou pouze diskrétné zablikat svétla.

Ochrana pred mrazem

Pokud bude venkovni teplota pod 1°C a zaroven zaCne prset nebo snézit, automaticky se aktivuje
ochrana pred mrazy a stinéni se zastavi v aktualni pozici, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Rezim oslava

V pripadé vétsi navstévy nebo oslavy pomoci prepinace v aplikaci je mozné zapnout rezim
oslava. V mistnostech, kde se zdrzuiji lidé bude teplota utlumena, osvétleni se pfi pohybu muze
rozsvitit na nalady tzv. ,Party”
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D e Centralni funkce

Simulace pritomnosti

Simulace pfitomnosti se pouziva v dobé Vasi nepritomnosti ve VaSem domé. Pokud jste
napfiklad na dovoleng, svétla jsou ve vecernich hodinach vypnuta. To muze byt znameni

pro nezvané hosty, ktefi mohou nasilné navstivit Vas dim. Simulace pfitomnosti mtze
simulovat Vasi pritomnost ve VaSem domé a nikdo si pfitom nevSimne, Ze prave nejste doma.

Prichod domu

V chytrém domé s Loxone je i pfichod domu prijemnym zazitkem. Pomoci klavesnice cely
dum odstfezite a zaroven v kombinaci s elektrickym zamkem si také odemknete, at uz kddem
nebo NFC Cipem. Zaroven také probudite cely Vas dum, aniz byste museli délat cokoli jiného.

Predpoved pocasi

Predpoveéd podasi na tfi dny dopredu (volitelng).

Nepfitomnost (Odchod z domu)

Na odchodovém tlacitku je mozné prepnout kompletné cely dim do rezimu nepfitomnosti.
Aktivaci rezimu se pozhasinaji svétla, ktera jesté sviti, vypne se audio v mistnostech, kde jesté
hraje, prepne stinéni zpét na automaticky rezim, pokud bylo ovladano manuainé. V pripadé
Ze je v nékterych mistnostech vytapéno nad ramec programu v zavislosti na pfitomnosti,
prepne vytapéni na uspornou teplotu, odpoji definované spotrebice na spinanych zasuvkach,
a automaticky zastrezi cely objekt v¢. pohybovych senzorl. Zaroven se automaticky aktivuje
funkce Simulace pritomnosti.

Shrnuti:
Vypne osvétleni v celém domeé (pfip. audio pokud je instalovano).

Pokud bylo stinéni regulovano manualng, prepne jej do automatického rezimu.

V pfipadé vytapéni v mistnostech nad ramec programu v zavislosti na pfitomnosti,
prepne vytapéni na uspornou teplotu.

Zastrezeni domu v¢&. pohybovych senzort a obalky budovy se zpozdénim.

Aktivuje rezim Simulace pfitomnosti.
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Monitorovani oken a dveri

Chytry dim neustale hlida sam sebe a neustale ma o vSem prehled. Vy se jednoduse pomoci
aplikace muzete presvedcit, tfreba vecer z pohodli postele, Zze vSechny VasSe okna i dvere jsou
zaviené, stejné tak kdyz odjedete na dovolenou, muUzete se cestou na letisté ubezpecit,

ze je vSe ve Vasem dome zavieno.

Alarm

Alarm je soucasti kazdé standardni instalace. Ma tfi faze:

1. faze — upozornéni prostrednictvim notifikace v aplikaci,

2.faze — k upozornéni se prida jesté akustika (audio, domaci siréna
nebo venkovni siréna)
3.faze — k upozornéni a akustickému alarmu se prida jeste

osveétleni, tak ze se rozblikaji svetla v celéem domé, zaroven se vytahne
stinéni, tak aby do domu bylo vidét.

Pozarni centrala a centrala uniku vody

Systém Loxone neustale sleduje teplotu v jednotlivych mistnostech a pritomnost koure.
Ve chvili kdy zaCne horet, vytahne stinéni, tak aby bylo mozné z domu bezpelné odejit

a zaroven rozblika svétla, aby upozornil na nestandardni situaci v domé. Zaroven i sleduje,
jestli Vam nékde v domé nepraskla voda.

Ve chvili, kdy k uniku vody dojde, rozblika svétla v mistnosti, kde k uniku dochazi, zaroven
je mozné k doplnéni upozornéni pouzit audio a vystrazny tén, pokud je audio instalovano.

V objektu bude pouzit min. jeden Kourovy senzor.
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Ovladani

Ovladani mistnosti ——> Autopilot ——> Loxone Touch ——> Loxone App

Stinici technika

Stinici technika se fidi automaticky na zakladé vnitini teploty a polohy slunce. Manualni
ovladani je mozné centralné pres Loxone tlacitko (nahoru/dolt). Aby nedoslo ke zni¢eni lamel
zaluzii, dojde pfi silném vétru K jejich ochranéni jizdou do bezpecnostni pozice. Kazdou zaluzii
Ize ovladat zvlast pres vizualizaci.

Pri otevienych dvefich na terasu bude stinéni na dverich vytazeno a zablokovan automaticky

rezim. Pri vychodu na terasu se zvedne samostatné stinéni pouze u téchto dveri, pokud
bude zatazeneé.

Osveétleni

Rozsvéceni svétel dle intenzity svétla v mistnosti a pfitomnosti.

Vytapéeni

Teplotu je mozné nastavovat individualné pro kazdou regulovanou mistnost samostatné.
Pres vizualizaci Ize zménit komfortni teplotu a také €asy vytapéni naprosto individualné.
Diky okennim kontaktlim vi chytry dim o otevieném okné a automaticky snizi cilovou
teplotu v mistnosti.
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Technologie v mistnostech

Touch Tree antracitova

Kontakt vchodove dvere

Zapustny senzor pritomnosti Tree bila
Spinani svitidel ON / OFF

Hlavice Tree

FCU - AC control air

Zaluziovy aktori Air
(pocCet samostatné oviladanych zaluzii)

Detektor koure Air

Kompletni vypis prvku

Technologie v rozvadeci

* Miniserver compact

* Power Supply ~ 2A, 24VDC

* Relay extension

* Elektromér - pulzni, 3F - pouze integrace
* Vodomeér pulzni - pouze integrace

* Kalorimetr - pouze integrace




